
NÁVOD NA ÚDRŽBU VÝROBKŮ MĚSTSKÉHO A ZAHRADNÍHO MOBILIÁŘE 
S DUBOVÝM DŘEVEM 

 
 
Lavičky jsou dodány dle požadavků objednatele s dubovým dřevem.  
 
Kontrolu dubových latí na lavičkách je nutno provádět vždy minimálně dvakrát ročně a to 
nejlépe vždy po skončení zimního a letního období. Na základě umístění a ovlivnění okolním 
prostředím (vlhkost, teplota) doporučujeme kontrolu a případný nátěr i v průběhu sezóny. 
Výrobek by neměl být ponechán celoročně venku, při uskladnění v zimním období by měla 
stačit údržba 1x za rok. 
Výrobek je vyroben z dubového dřeva, u kterého je přirozenou vlastností změna objemu 
způsobená nasáváním tekutiny. 
Po instalaci laviček je nutné po 1 měsíci zkontrolovat dotáhnutí vrutů a šroubů ve dřevě, 
jelikož latě budou vysychat a šrouby se budou uvolňovat.   
Průběžně je nutné kontrolovat poškození, která by mohla způsobit zranění uživatele, 
znemožnění používání či vést k dalšímu poškození výrobku. Praskliny a oděrky bez prodlení 
opravit. 
 
 
Objednatel byl upozorněn emailem, že dubové dřevo špatně saje lazuru, kterou si zvolil. 
Firma REX, s.r.o. oznamuje, že za povrchovou úpravu nebude brát záruku. 
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